
 

 

1PP ZINC L   
 

_________________________________________________ 
 

   Descrizione     ZINCO LIQUIDO 
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Proprietà fisico-chimiche Prodotto     
Colore e Aspetto  Liquido colore zinco chiaro    

Peso Specifico 0,945 kg/lt    

Odore Caratteristico     

Punto di Infiammabilità ed ebollizione > 21° C.    

     
_________________________________________________ 

    
   Consigli di impiego  
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Confezioni disponibili   1-5lt. 
 

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.  

Caratteristiche del prodotto   
 
BRILLANTE 

  
 

 
PERFORMANCE 

  
21 micron protezione          
300° C. di resistenza termica 
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Trattamento a base di zinco micronizzato puro oltre il 98%. 
Pronto all’uso. 21 micron di protezione garantita. 

COME 
• Applicare su superfici perfettamente pulite, prive di 

ruggine e asciutte. 
• Agitare bene il prodotto, utilizzando un MESCOLATORE 

ELETTRICO O TRAPANO, per almeno 10 minuti. 
• Raccogliere la quantità necessaria, chiudendo 

immediatamente il fusto o la lattina. 
• Applicare con pennello oppure spruzzato con pistola a 

tazza. 

NOTE 
ZINC L non è il classico zinco liquido, scuro, pesante, etc. 
E’ un prodotto PRONTO USO, ed è la stessa formulazione 
che utilizziamo per lo zinco spray. 
 


