
 

 

19ME   LOGIQ CUT TA17 
 

_________________________________________________ 
 

   Descrizione     INTERO TAGLIO ALLUMINIO 
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Proprietà fisico-chimiche Prodotto   Metodo di Misurazione 

Colore  Max. 2  ASTM D1500 

Peso Specifico a 15°C 0,895 kg/lt   

Viscosità 40°C 16 cSt.   ASTM D445 

Contenuto di Cloro 0%   

Punto Infiammabilità  140° C.  ASTM D93 

    

 
_________________________________________________ 
 

   Note Significative 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Confezioni disponibili   5lt. 
 

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.  

Caratteristiche del prodotto  VANTAGGI 
 
OLIO SENZA CLORO 

  
Ecologico. Nessuna 
Corrosione sulla macchina. 

 
BUON POTERE 
LUBRIFICANTE 

  
Migliore qualità delle superfici 

 
DDITIVI ANTIUSURA E 
UNTUOSANTI 

  
Maggiore durata degli Utensili 

SEDE LEGALE 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano 

Uffici Commerciali e Stabilimento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Customer Service 02 84505409 

www.faren.com 

Specifico per operazioni di tornitura, foratura e taglio su leghe 
di Alluminio e leghe Gialle. Esente da cloro. 

LOGIQ CUT TA17 ha una ridottissima tendenza alla 
formazione di nebbie d’olio e all’evaporazione, con 
conseguente vantaggio ecologico ed economico. Inoltre 
evidenzia una buona compatibilità cutanea a beneficio degli 
operatori. 


