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   Descrizione     GRASSO PER CATENE 
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Proprietà fisico-chimiche Prodotto allo stato liquido   
Colore e Aspetto  Liquido marroncino   

Peso Specifico 0,70 kg/lt   

Odore Caratteristico   

 
_________________________________________________ 

 
   Consigli di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Confezioni disponibili   Spray 400ml. 
 

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.  

Caratteristiche del prodotto  INFO 
 
ADESIVANTE 

  
Non si disperde 

 
DEWATERING 

  
Resiste all’azione dilavante 
dell’acqua  

 
ANTIPOLVERE 

  
Ne impedisce l’adesione 

SEDE LEGALE 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano 

Uffici Commerciali e Stabilimento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Customer Service 02 84505409 

www.faren.com 

Resiste fino a 300°C.  
 
COME 
Agitare la bomboletta e spruzzare il prodotto direttamente sulla 
superficie da una distanza di circa 20cm. 

Assicura una lubrificazione pulita e filante con performance 
decisamente superiori alla media. Si rivela un Ottimo 
Lubrificante Universale anche se nasce specificamente per 
Funi e Catene. Non danneggia guarnizioni e O Ring.                                                       


