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UTILIZZOINFORMAZIONI E PERFORMANCE

FORMULA “BASICA” AD ALTA CONCENTRAZIONE. Agisce attraverso l’acqua stagnante e mantiene 
puliti gli scarichi eliminando la fonte dei cattivi odori. SICURO per le tubazioni.
LIBERA GLI INGORGHI DI: SCARICHI, LAVANDINI, TUBAZIONI, WC, DOCCE, ecc.

DATI TECNICI

DISGORGANTE LIQUIDO CONCENTRATO

Aspetto :  Liquido limpido

Colore :   Incolore

pH:   14,0

Solubilità:  Solubile in acqua

Formati disponibili: 1000ml in flacone con manico

Durata in magazzino: 24 mesi in imballo integro

Densità relativa :  1,230 kg/lt

Odore:   Caratteristico 

SICURO PER GLI SCARICHI
Non intacca PVC, PLASTICHE, PIOMBO, METALLI 
E GOMME.

NON UTILIZZARE
SU SUPERFICI CROMATE, ALLUMINIO E LEGHE 
LEGGERE.

IMPORTANTE
Attenersi rigorosamente alle istruzioni e alle avvertenze 
riportate in etichetta prodotto.

CONSIGLI
1. Se possibile eliminare l’acqua in eccesso prima di 
    versare il prodotto.
2. Dopo avere sbloccato lo scarico, la sera consigliamo di
    versare nello stesso, la restante parte del flacone al fine
    di eliminare completamente ogni possibile residuo.

IN CASI PARTICOLARI POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIPETERE 
UNA SECONDA VOLTA L’OPERAZIONE. IN TAL CASO ATTENDERE 15 
MINUTI PRIMA DI RPETERE L’INTERVENTO.

Versare almeno mezzo flacone di MELT NO ACID 
nello scarico bloccato.

Lasciare agire per almeno 15 minuti inserendo 
o facendo scorrere acqua calda.

   MELT NO ACID  
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Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche 
e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.
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