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APPLICAZIONI - VANTAGGI MATERIALI LAVORABILI 

MODO DI UTILIZZO

+ 39 02 84505 369

SEGRETERIA COMMERCIALE

Corso Europa, 85-91- 20033 Solaro (MI)

Assicura una lubrificazione continua se spruzzato lungo il filo di taglio. 
Applicato sulla superficie, rimane aderente assicurando la dispersione del calore e 
impedendo il surriscaldamento dell’utensile.

Codice prodotto: 971003  Codice ean:  8020089971031

DATI TECNICI
Aspetto :  Liquido 

Colore:   Marrone

Densità relativa:  0,730 kg/lt

Solubilità:  Insolubile in acqua 

Durata in magazzino: 24 mesi in imballo integro

Confezione:  Spray da 400ml

TAGLIO - FORATURA - FILETTATURA - MASCHIATURA  
FRESATURA - LIMATURA - PUNZONATURA - SEGATURA

Migliora le condizioni e allunga la vita 
dell’utensile, la qualità del taglio e della finitura. 

Elevato risparmio grazie alla resa e al ridotto 
consumo di prodotto.

L’adesività della formula , lo rende ottimo per 
lavorazioni anche in verticale.

ACCIAI
MATERIALI FERROSI E NON FERROSI

Agitare bene la bomboletta prima di ogni 
utilizzo. 

Spruzzare sull’utensile o sul pezzo da 
lavorare da una distanza di 20-25 cm.

OLIO DA TAGLIO - FILETTATURA E 
MASCHIATURA SPRAY
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Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche 
e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non 
stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 
di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 


